Vyzkumny dstav pozemnich staveb
Certifikaéni spoleénost,sro.
Certifika&nf orgén pro vyrobky, kvalifikaci a EPD &.3013 akreditovany CIA

vydava

CERTIFIKAT

€.3013V -10 - 0059

Vyrobce: PRECH EZA, a.s. IC: 26872307

Nabrezi Dr. E. BeneSe 1170/24, 751 62 Prerov | - Mé&sto

Na vyrobek Cerny pigment FEPREN BP - 510A

Uréené pouZiti Ve stavebnictvi k vyrobé barevnych omitkovych smési, k barveni betonu a betonovych
vyrobku: vyrobkd, stiesni krytiny, barevnych dlaZdic a dekorativnich prvkd.

Vyzkumny ustav pozemnich staveb - Certifikacni spolegnost, s.r.o., Certifikaéni organ pro vyrobky, akreditovany Ceskym
institutem pro akreditaci, 0.p.s., pfezkoumal technickou dokumentaci vyrobce, proved! zkousky vzorki vyrobku a posoudil
systém fizeni vyroby u vyrobce v misté vyroby.
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Certifikat osvédCuje, Ze opakované vyrab&né vyrobky jsou v souladu s technickymi poZadavky uvedenymi v
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CSN EN 12 878 Pigmenty pro vybarvovani stavebnich material(i na
bazi cementu a/nebo vapna — Specifikace a zkusebni postupy

a prokazuje shodu vybranych vlastnosti vyrobku v rozsahu protokolu o certifikaci uvedenych v CSN EN 12 878 a doklad4,
Ze vyrobce zajiStuje Fadné fungovani systému fizeni vyroby v jejim misté. V pfiloze certifikatu se uvadi vybrané vlastnosti
certifikovaného vyrobku.
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Certifikat se vydava na zakladé protokolu o certifikaci & P-3013V-10-0059 ze dne 26.2.2010, ktery uvadi popis
vyrobku v rozsahu nutném pro jeho identifikaci, vysledky zkousek, vyhodnoceni systému fizeni vyroby, prokazani
shody vlastnosti vzorku vyrobku s technikou specifikacl, dalsi zjisténi certifikaéniho organu a podminky platnosti
certifikatu.
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Tento certifikat je dokladem o vhodnosti vyrobka pro stavby ve smyslu § 134, odst. 2, zakona &. 183/2006 Sb. o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a potvrzuje, Ze certifikovany vyrobek v rozsahu vyrobcem uréeného pouziti
muze byt navrZen a pouZit do staveb ve smysiu § 156 zak. ¢.183/2006 Sb.
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Certifikacni organ dohlizi nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby a kontroluje dodrzovani vlastnosti vyrobki
v rozsahu uvedenem v protokolu o certifikaci. Platnost certifikatu je vazana na kladna zjisténi pravidelnych dohledi nad
fadnym fungovanim systému Fizeni vyroby a prokéazani shody kontrolovanych viastnosti s technickou specifikaci vyrobce,

s Cetnosti 1 x za 24 mésicu.

Ing. Lubomir Keim, CSc.
V 3013 vedoucl certifikatniho organu pro vyrobky
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Vyzkumny astav pozemnich staveb
Certifikaéni spoleénost,sro.

Certifika&nf orgén pro vyrobky, kvalifikaci a EPD &.3013 akreditovany CIA

Pfiloha k certifikatu ¢. 3013V - 10 - 0059

OVERENE VLASTNOSTI CERTIFIKOVANEHO
VYROBKU PRO STAVBY

PRECHEZA, a.s. IC: 26872307

Nabfezi Dr. E. Benee 1170/24, 751 62 Prerov | - Mésto

Cerny pigment FEPREN BP - 510A

Hodnoty vlastnosti vyrobku dle CSN EN 12 878

Vlastnost / charakteristika Norma Hodnoty viastnosti

Vliv na pevnost v tlaku po 28 dnech, vztazeno na nepigmentovanou | CSN EN 12 878 <10,0
smés [% sniZeni]

Vliv na tuhnuti : CSN EN 12 878

- po¢atek tuhnuti [min]

- konec tuhnuti [min]

- max. rozdil mezi po€atkem tuhnuti pigmentovanych a
nepigmentovanych smési [min]

Ve vodé rozpustné podily [%] CSNEN 12878 <05

Priloha je vydana na zakladé protokolu o certifikaci €. P-3013V-10-0059 ze dne 26.2.2010, ktery uvadi popis vyrobku
v rozsahu nutném pro jeho identifikaci, vysledky zkousek, vyhodnoceni systému fizeni vyroby a prokazani shody vlastnosti
vzorku vyrobku s technickou specifikaci.
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Datum vydani:  26.2.2010
Platnost do: 28.2.2013

Ing. Lubomir Keim, CSc.
V 3013 vedouci certifikaéniho organu pro vyrobky
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